Produktinformation

i-move: Premium-Gefuhl und sinnvoller Komfort

i-move vermittelt Fahrer und Mitfahrer ein echtes Premiumerlebnis. Ein
Knopfdruck gentgt, und die Tur fahrt dank i-move leise surrend an die Ka-
rosse heran, um sich mit einem gedampften satten Ton zu schlie3en.

Bisherige Turbringer sind heute aufgrund der hohen Systemkosten nur in ent-
sprechend weniger preissensiblen Fahrzeugen der Luxusklasse verfligbar.
Die innovative und kostenattraktive Lésung von Kiekert i-move macht diese
Technologie jetzt auch fur alle anderen Fahrzeugklassen zu einer echten Op-
tion.

Sinnvolle Lésung fur viele Situationen

i-move liegt aber nicht ausschliel3lich die Konzeption einer Luxus-Applikation
zugrunde. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Leben und den Ge-
wohnheiten der Zielgruppen ergab, dass i-move flr eine Vielzahl von Perso-
nen deutliche Vorteile in der taglichen Fahrzeugnutzung bietet. Besonders fur
Fahrer und Insassen, die einen kleinen oder eingeschrankten Zugriffsradius
haben, wie

Kinder
altere Menschen
Schwangere oder

Personen mit gesundheitlichen Einschrankungen (z. B. Rickenpro-
bleme)

bringt i-move eine spurbare und wertvolle Komfortsteigerung.

Die kontrollierte Turéffnung — ,State of the Art* Technologie

Lackschaden an der Turkante sind bei engen Parklicken das Ergebnis her-
kommlicher stufenweiser Turfeststeller. Um das Anschlagen der Tur am
Nachbarfahrzeug oder einer Mauer zu vermeiden, ist der Aussteigende in der
Regel gezwungen, die Tur wahrend des Aussteigens festzuhalten.
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Produktinformation

Die Technologie von i-move beinhaltet neben den SchlieRfunktionen auch
einen stufenlosen Tirfeststeller, der die Tur in jedem Winkel sicher fixiert.
Damit sind die lblichen Parkspuren im Lack Vergangenheit. Das spart Arger
und Geld.

i-move: Konzepte fir angetriebene Seitentlren
Basisversion

automatisches Heranbringen der Tir bis zu einem Offnungswinkel von
20°

manuelles Heranziehen und Schliel3en

Optional |

automatisches Heranbringen der Tir bis zu einem Offnungswinkel von
20°

bedienerkontrolliertes Zufahren der Tir bis in die Vorraste

automatisches SchlieRen der Tur durch Servo-SchlielRung (i-close)

Optional 1l

stufenloser Turfeststeller

Produkteigenschaften:

bedienerkontrolliertes Zufahren der Tur aus dem Fahrzeuginnenraum
keine Einklemmschutz-Sensorik erforderlich

keine separate Elektronik notwendig

ersetzt den vorhandenen Turfeststeller

Design-to-cost flr Volumenmodelle
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